
11,45 Meter ist eine übliche Breite für Binnenschiffe. Warum die-
ser krumme Wert? Wer nicht nur auf dem Rhein fährt, � ndet viele 
Schleusenkammern mit lediglich 12 Metern Breite vor. Die gesetz-
lich auf 135 Meter begrenzte Schiffslänge sichert dagegen die Fähig-
keit, in breitem Fahrwasser oder an eigens vorgesehenen Buchten 
wenden zu können. Die bis zu 185 Meter langen Koppelverbände 
lassen sich dafür zweiteilen. Das Schiffsquartett zeigt moderne und 
alte Schiffe auf insgesamt 32 Karten zum Sammeln, Ausschneiden, 
Aufkleben und Mitspielen. Verpasste Karten gibt es auf der HGK-
Internetseite im Hafenzeitungs-Archiv: (cg)

8 www.hgk.de (unter: Service  à Downloads)

Schiff squartett der 
RheinCargo

Starke Typen aus Stahl zum 
Sammeln, Ausschneiden, Aufkleben, Mitspielen!

Schiff squartett der 
Teil 3 Fahrgastschiff 1c
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Betriebszeit:  seit 1938
Bauwerft:                    Christof Ruthof, Mainz
Länge:  53,20 m
Breite:  7,27 m
Tiefgang: 1,10 m  
Passagiere:  k.A.
Antriebsleistung: 2x 276 kW
Geschwindigkeit:  32 km/h
Umwelt:  -

Einsatz-/Arbeitsschiff 

Betriebszeit:  seit 2013
Bauwerft:         Barthel, Derben
Länge:  26,72 m
Breite:  7,73 m
Tiefgang: 0,80 m   
Zuladung:  (Peilschiff )
Antriebsleistung: 2x 195 kW
Geschwindigkeit:  18 km/h
Umwelt:  ZKR II 
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Betriebszeit:  seit 2008
Bauwerft:        Astrachan
Länge:  110 m
Breite:  17,10 m
Tiefgang: 5 m 
Zuladung:  5.524 t
Antriebsleistung: 2x 940 kW
Geschwindigkeit:  17 km/h
Umwelt:     ZKR II

Güterschiff 7a
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Betriebszeit:  seit 1992
Bauwerft:         De Hoop, Tolkamer
Länge:  40 m
Breite:  7,80 m
Tiefgang: 1,50 m 
Passagiere:  250 Pass.
Antriebsleistung: 2x 234 kW
Geschwindigkeit:  22 km/h
Umwelt:              Stb-Maschine: DPF & SCR 

Betriebszeit:  seit 1956
Bauwerft:        Braun, Speyer
Länge:  185 m
Breite:  10,50 m
Tiefgang: 2,38 m 
Zuladung:  4.300 t
Antriebsleistung: 2x (701 kW + 221 kW)
Geschwindigkeit:  20 km/h
Umwelt:            Vater-Sohn-Antriebsstrang

Koppelverband8b
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